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    安全上の注意事項  （１／２） 

●ご使用になる前にこの「安全上の注意事項」すべてをよくお読みの上、取扱説明書の指示に従って正しくご使用くださ

い。 

●注意事項には下記の区分があります。 

 
この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される

事項です。 

 
この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性、及び物的損害の発生が

想定される事項です。 

●お読みになった後は、実際に使用される方がいつでも見られる場所に保管してください。 

● 本機は適正なポップリベットの締結のみにご使用ください。 

 （リベットの選定は、ポップリベットのカタログをご参照ください。） 

 
1. 使用空気圧力は、０．５～０．６ＭＰａにてご使用ください。 

◇使用空気圧力を超えて使用した場合、本機が破損し、事故や傷害を負う恐れがあります。 

 

2. 人に向けての本機の使用、操作は行わないでください。また、本機を前方及び後方からのぞかないでくださ

い。 

◇リベット及び破断したマンドレルが飛び出し、事故や傷害（失明等）を負う恐れがあります。 

 

3. 使用中は保護めがね（JIS T8147 規格品）を着用してください。 

◇リベット及び破断したマンドレルが飛び出し、事故や傷害（失明等）を負う恐れがあります。 

特にＢＨＭ及びピールタイプリベットは、マンドレルヘッドが飛び出す仕様の為、特に注意が必要です。詳細

はポップリベットのカタログをご参照ください。 

 

4. 必ず損傷のないコレクタを取り付けてご使用ください。 

◇破断したマンドレルが飛び出し、事故や傷害（失明等）を負う恐れがあります。 

 

5. ご使用前に各部の損傷がないかを確認し、損傷があった場合は使用を止め修理に出してください。 

◇損傷のある状態で使用すると、事故や傷害を負う恐れがあります。 

 

6. 圧縮空気供給部の接続は確実に行ってください。 

◇接続部のねじがあわなかったり、ねじの入りしろが不十分な場合、使用中にカプラ、ホース等が外れて事故

や傷害を負う恐れがあります。 

 

※各部の名称についてはＰ．３をご参照ください。 
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５．使用上の注意事項 
（１）使用空気圧力 

使用空気圧力は、０.５～０.６ MPa にてご使用ください。 

使用空気圧力を超えて使用した場合、本機が破損し事故や傷害を負う恐れがあります。また、使用空気圧力以

下の場合はリベットを締結できない場合があります。 

適正な空気圧力へ調整する為にレギュレータを使用してください。（Ｐ.６） 

 

 

（２）エアフィルタの使用 

圧縮空気中に水分やゴミが含まれるとリベットツールの寿命に影響します。エアフィルタを使用してください。 

（Ｐ.６） 

 

 

（３）ノーズピース 

使用リベットに適合したノーズピースを使用してください。（Ｐ.４ 表２－１） 

適合しない物を使用すると、正常に締結できない場合があります。 

※交換方法については、Ｐ.１２をご参照ください。 

 

（４）油圧オイル 

指定の油圧オイルを使用してください。 

油圧オイルは表５－１の中から選んで使用してください。これ以外のオイルは故障の原因になります。 

 

      （表５－１）指定の油圧オイル 

   会  社  名       品     名 

 出光興産                 ダフニーハイドロウリックフルイド 68                   

 エクソンモービル             
モービル DTE 26                

テレッソ 68 

 コスモ石油               コスモオルパス 68                      

 新日本石油                 FBK RO68                          

 昭和シェル石油           シェルテラスオイル C68                

 

 

（５）マンドレルの廃棄 

コレクタ内に回収されたマンドレルは収容能力内（Ｐ.１０ 表６－１参照）で廃棄してください。 

収容能力を超えて締結した場合、締結作業が継続できないだけでなく、ＭＣＳの破損やマンドレルの詰まりが生

じる恐れがあります。 

 

 

（６）コレクタの扱いについて 

コレクタボディはポリカ－ボネート製です、有機溶剤をつけないでください。有機溶剤をつけると変質、破損をまね

く恐れがあります。 

洗浄する場合は中性洗剤を使用してください。 
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８．トラブルシューティング 
（本内容の確認をしても直らない場合は、販売店または当社へ修理を依頼しください。）    

 

現  象 要    因 処    置 

リベットがノーズピー

スに入らない。 

または、締結後マンド

レルが排出できな

い。 

１．部品の不適合 

ノーズピースが使用リベットに適合していない。 

使用リベットに適合したノーズピースに交

換してください。           (P.4、P.12) 

２．部品の緩み 

ノーズピース、ノーズハウジング、ジョーケースが

緩んでいる。 

スパナにて、しっかりと締め付けてくださ

い。 

３．部品の損傷 

ジョー、ノーズピース（ジョーとの接触部）、ジョープ

ッシャまたはジョープッシャスプリングが損傷して

いる。 

損傷部品を新しい物と交換してください。                  

(P.12) 

４．ノーズハウジング内の汚れ 

ノーズハウジング内に金属粉等が溜まりジョーの

開き不良となっている。 

ノーズハウジング、ジョー等の掃除をしてく

ださい。                   (P.11) 

５．ジョーとジョーケースの潤滑不良 

ジョーとジョーケースの潤滑不良により噛み込み状

態となっている。 

ジョー等先端部品の掃除・グリスアップを行

ってください。                (P.11) 

６．油圧オイル量過剰 

油圧オイルの交換後、余分な油圧オイル及び、空

気の除去が不十分。 

フィルスクリュを緩め、余分な油圧オイル及

び空気の除去を行ってください。 

                         (P.15) 

７．ジョープッシャ内のつまり 

ジョープッシャ内にマンドレル他がつまっている。 

ジョープッシャを外し、つまっている物を除

去してください。 

                        (P.11、12) 

ＭＣＳでマンドレルが

回収されない。 

（吸引力が弱い） 

１．供給空気圧力の不足 供給空気圧力の調整をしてください。  

                            (P.6) 

２．コレクタ内にマンドレルがたまりすぎている コレクタ内のマンドレルを廃棄してくだ

さい。                 (P.10) 

３．コレクタサイレンサが目詰まりしている。 コレクタサイレンサを清掃してください。 

                      (P.14) 

４．ジョープッシャ、マンドレルガイドが使用リベットに

適合していない。 

使用リベットに適合したジョープッシャに交

換してください。 

(P.4、P.11、P12) 

５．ジョープッシャ内にマンドレル他がつまっている ジョープッシャを外し、つまっている物を除

去してください。          (P.11、P12) 

一度のトリガ操作でリ

ベットが締結できな

い。 

１．部品の不適合 

ノーズピースが使用リベットに適合していない。 

使用リベットに適合したノーズピースに交

換してください。           (P.4, P.12) 

２．供給空気圧力の不足 供給空気圧力の調整をしてください。 

                            (P.6) 

３．ジョーの滑り 

ジョーの歯に金属粉のつまり、または歯の摩耗によ

り、マンドレルをつかまず滑っている。 

ジョーの掃除をしてください。 

掃除をしても直らない場合は、ジョーを新し

い物と交換してください。 

                       (P.11、12) 

４．ストローク不足 

油圧オイルの不足または空気の混入により、スト

ロークが不足している。 

油圧オイルの交換を行ってください。 

                      (P.15、P.16) 

５．ジョーケースの破損 ジョーケースを交換してください。 

(P.11) 

コレクタを外してもマ

ンドレル回収エアが

自動的に停止しない 

１．ＭＣＳキャップ内に金属粉が溜まっている。 ＭＣＳキャップ内を清掃してください。 

(P.13) 
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９．オプション 
 

９－１． FAN276-166 / デフレクタ キット 

MCSを必要としない場合 コレクタの代わりに取付け マンドレル飛出しを防止します。 

No. 部品番号 品  名 員  数 

1 DPN900-079 O-ﾘﾝｸﾞ (15-090-1A) 1 

2 DPN276-080 ﾃﾞﾌﾚｸﾀｱﾀﾞﾌﾟﾀ 1 
3 DPN900-022 O-ﾘﾝｸﾞ (AS14-1A) 1 
4 PRG510-56 ﾃﾞﾌﾚｸﾀ 1 

 

 

 

９－３．FAN276-152 / シールキット 

分解修理時に必要な使用頻度の高いO-リングを セットにしました。 

このシールキットで ほとんど修理が 対応出来ます。 

No. 部品番号 品  名 員  数 

1 DPN900-007 O-ﾘﾝｸﾞ (P4-1B) 1 

2 DPN900-013  O-ﾘﾝｸﾞ (S7-1A) 1 
3 DPN900-059 O-ﾘﾝｸﾞ (S26-1A) 1 
4 DPN900-061 O-ﾘﾝｸﾞ (B0280G-1A) 1 
5 DPN900-062 O-ﾘﾝｸﾞ (B0224G-1B) 1 
6 DPN900-063 O-ﾘﾝｸﾞ (P26-U8) 1 
7 DPN900-064 O-ﾘﾝｸﾞ (P26-1B) 1 
8 DPN900-071 O-ﾘﾝｸﾞ (3095-1A) 1 
9 DPN900-072 O-ﾘﾝｸﾞ (15-100-1A) 1 
10 DPN900-074 O-ﾘﾝｸﾞ (S10-1A) 2 

11 DPN900-078 O-ﾘﾝｸﾞ (15-110-1A) 2 
12 DPN908-015 ｽｸﾚｰﾊ  ゚ 1 
13 DPN908-021 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ T2P14-PT 2 
14 DPN908-022 ﾍﾟﾝﾀｼｰﾙ PS14-RP902 2 
15 DPN908-023 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ T2P26-PT141 1 
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１０．パーツリスト 
No. 部品番号 品名 員数  No. 部品番号 品名 員数 

1 PRN8F ﾉｰｽﾞﾋﾟー ｽ 1  53 DPN239-047 ﾌｨﾙｽｸﾘｭ 1 

2 PRL650-01 ｼﾞｮ  ー 1  54 DPN900-007 O-ﾘﾝｸﾞ P4-1B 1 

3 DPN276-001 ｼﾞｮｰｹｰｽ 1  55 DPN900-070 O-ﾘﾝｸﾞ P6-U5 1 

4 DPN276-002 ﾌﾟﾘﾝｸﾞﾍｯﾄ  ゙ 1  56 DPN900-036 O-ﾘﾝｸﾞ P11-U5 1 

5 DPN276-003 ｼﾞｮｰｹｰｽﾛｯｸ 1  57 DPN276-028 ｽﾘｰﾌﾞｱｯﾊ  ゚ 1 

6 DPN276-004 ﾉｰｽﾞﾊｳｼﾞﾝｸﾞ 1  58 DPN276-029 ﾘｽﾄﾘｸﾀ 1 

7 DPN900-059 O-ﾘﾝｸﾞ S26-1A 1  59 DPN902-002 ﾘﾃｨﾆﾝｸﾞﾘﾝｸﾞ RTW8 1 

8 DPN276-005 ﾉｰｽﾞﾊｳｼﾞﾝｸﾞﾅｯﾄ 1  60 DPN276-030 ｱｯﾊﾟﾌﾟﾚｰﾄ 1 

9 DPN276-079 ｼﾞｮｰﾌﾟｯｼｬ 1  61 DPN276-031 ｽﾘｰﾌﾞﾛｱ 1 

10 DPN900-060 O-ﾘﾝｸﾞ P8-U8 1  62 DPN276-085 ﾅﾍﾞ小ﾈｼﾞ M2.5-3 1 

11 DPN901-019 ｼﾞｮｰﾌﾟｯｼｬｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ 1  63 FAN276-033 ﾊﾝﾄﾞﾙﾛｱｱｾﾝﾌﾞﾘ 1 

12 DPN901-020 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ 1  64 DPN276-034 ﾊﾝﾄﾞﾙﾛｱ 1 

13 DPN276-007 ﾌﾟﾘﾝｸﾞﾍｯﾄﾞｼﾞｮｲﾝﾄ 1  65 DPN276-035 ﾊﾞﾝﾊ  ゚ 1 

14 DPN276-008 ﾊｲﾄﾞﾛﾘｯｸﾋﾟｽﾄﾝ 1  66 FAN276-036 ｴｱﾋﾟｽﾄﾝｱｾﾝﾌﾞﾘ 1 

15 DPN276-009 ｽﾍﾟー ｻﾊﾟｲﾌ  ゚ 1  67 DPN276-037 ﾗﾑ 1 

16 DPN276-010 ﾊｳｼﾞﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ 1  68 DPN276-038 ｴｱﾋﾟｽﾄﾝ 1 

17 DPN900-061 O-ﾘﾝｸﾞ B0280G-1A 1  69 DPN900-071 O-ﾘﾝｸﾞ 3095-1A 1 

18 DPN276-011 ﾛｯﾄﾞｼｰﾙｹｰｽ 1  70 FAN275-022 EXTﾊﾞﾙﾌﾞ 2 

19 DPN908-015 ｽｸﾚｰﾊﾟ SER14 1  71 DPN275-025 EXTﾊﾞﾙﾌﾞﾍｯﾄﾞ 2 

20 DPN900-062 O-ﾘﾝｸﾞ B0224G-1B 1  72 DPN901-008 EXTﾊﾞﾙﾌﾞｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ 2 

21 DPN908-021 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ T2P14-PT 2  73 DPN275-024 EXTﾊﾞﾙﾌﾞｹｰｽ 2 

22 DPN908-022 ﾍﾟﾝﾀｼｰﾙ PS14-RP902 2  74 DPN275-023 EXTﾊﾞﾙﾌﾞﾛｯﾄﾞ 2 

23 DPN900-063 O-ﾘﾝｸﾞ P26-U8 1  75 DPN900-030 O-ﾘﾝｸﾞ P5-1A 2 

24 DPN908-023 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ T2P26-PT141 1  76 DPN900-072 O-ﾘﾝｸﾞ 15-100-1A 1 

25 DPN900-064 O-ﾘﾝｸﾞ P26-1B 1  77 DPN276-039 ﾁｭｰﾌﾞｼｰﾙｹｰｽ 1 

26 DPN276-012 ﾊﾝﾄﾞﾙｱｯﾊ  ゚ 1  78 FAN276-040 ﾁｭｰﾌﾞｱｾﾝﾌﾞﾘ 1 

27 DPN901-021 ﾘﾀﾝｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ 1  79 DPN276-041 ﾁｭｰﾌﾞｴﾝﾄﾞ 1 

28 DPN900-065 O-ﾘﾝｸﾞ 06-047-1A 2  80 DPN276-042 ﾁｭｰﾌﾞ 1 

29 DPN276-013 MCSﾊﾞﾙﾌﾞｹｰｽ 1  81 DPN276-043 ｽﾘｰﾌﾞﾛｯｸﾅｯﾄ 1 

30 DPN276-014 MCSﾊﾞﾙﾌﾞﾛｯﾄﾞ 1  82 DPN276-044 ﾎﾞﾄﾑﾌﾟﾚｰﾄ 1 

31 DPN900-066 O-ﾘﾝｸﾞ SS020-1A 2  83 DPN276-045 J ﾊﾞﾙﾌﾞｷｬｯﾌ  ゚ 1 

32 DPN901-022 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ 12-0531 1  84 DPN900-073 O-ﾘﾝｸﾞ SS070-1A 1 

33 DPN276-015 ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟｱﾀﾞﾌﾟﾀ 1  85 DPN900-012 O-ﾘﾝｸﾞ S4-1A 1 

34 DPN276-016 MCSｷｬｯﾌﾟﾌﾛﾝﾄ 1  86 DPN900-074 O-ﾘﾝｸﾞ S10-1A 3 

35 DPN276-017 ｽﾗｲﾀﾞ 1  87 DPN900-035 O-ﾘﾝｸﾞ P5-U5 1 

36 DPN900-067 O-ﾘﾝｸﾞ 12-481-1A 1  88 DPN276-046 J ﾊﾞﾙﾌﾞﾛｯﾄﾞ 1 

37 DPN276-019 MCSｷｬｯﾌﾟﾃｰﾙ 1  89 DPN239-069 EXTｻｲﾚﾝｻ 1 

38 DPN900-068 O-ﾘﾝｸﾞ P44-1A 2  90 DPN900-075 O-ﾘﾝｸﾞ 16-071-1A 1 

39 DPN276-018 ｽﾗｲﾀﾞﾌﾟｯｼｬ 1  91 DPN900-076 O-ﾘﾝｸﾞ SS080-1A 1 

40 DPN900-069 O-ﾘﾝｸﾞ 15-400-1A 1  92 DPN276-047 J ﾊﾞﾙﾌﾞﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞ 1 

41 DPN276-020 ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌ  ゚ 1  93 DPN276-048 H.L ﾌｨｯﾃｨﾝｸ  ゙ 1 

42 DPN276-061 ｶﾗ  ー 2  94 DPN276-049 ｴｱﾁｭｰﾌﾞ 2 

43 DPN276-021 ｶﾗｰｽｸﾘｭ 2  95 DPN239-120 ﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞ LC0535-M5 2 

44 DPN276-023 ｴｼﾞｪｸﾀｶﾞｲﾄﾞ 1  96 FAN239-074 S ﾊﾞﾙﾌﾞｹｰｽｱｾﾝﾌﾞﾘ 1 

45 DPN900-013 O-ﾘﾝｸﾞ S7-1A 1  97 DPN239-075 S ﾊﾞﾙﾌﾞｴﾝﾄﾞ 1 

46 DPN907-002 ｷｬｯﾌﾟｽｸﾘｭ M3-6 6  98 DPN239-076 S ﾊﾞﾙﾌﾞｹｰｽ 1 

47 DPN276-024 ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟﾌﾟﾚｰﾄ 1  99 DPN900-014 O-ﾘﾝｸﾞ S3-1A 2 

48 FAN276-022 ｴｼﾞｪｸﾀ 1  100 DPN902-001 ﾘﾃｨﾆﾝｸﾞﾘﾝｸﾞ RTW9 1 

49 DPN276-025 ｴｼﾞｪｸﾀﾉｽﾞﾙ 1  101 DPN239-078 S ﾊﾞﾙﾌﾞﾛｯﾄﾞ 1 

50 DPN276-026 ｴｼﾞｪｸﾀﾎﾞﾃﾞｨ 1  102 DPN906-001 ﾎﾞﾀﾝﾎﾞﾙﾄ M3-6 1 

51 DPN276-027 ｴｼﾞｪｸﾀﾛｯｸ 1  103 DPN239-150 ﾄﾘｶ  ゙ 1 

52 DPN900-045 O-ﾘﾝｸﾞ SS060-1A 2  104 DPN900-015 O-ﾘﾝｸﾞ SS040-1A 2 
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No. 部品番号 品名 員数  No. 部品番号 品名 員数 

105 DPN239-083 ｺﾈｸﾄﾁｭｰﾌﾞ 1  付属品 

106 DPN276-050 ﾊﾝﾄﾞﾙ R,L 1  135 PRN8P ﾉｰｽﾞﾋﾟー ｽ 1 

107 DPN907-001 ｷｬｯﾌﾟｽｸﾘｭ M3-10 4  141 DPN239-139 六角棒ﾚﾝﾁ 4mm 1 

108 DPN239-086 六角 M3 4  オプション 

109 DPN276-051 ﾌﾟﾗｸﾞ 1  137 FAN276-166 ﾃﾞﾌﾚｸﾀｷｯﾄ 1 

110 DPN276-052 ﾁｬﾝﾊﾞ 1  123 DPN900-079 O-ﾘﾝｸﾞ 15-090-1A 1 

111 DPN907-009 ﾌﾗﾝｼﾞ付ｷｬｯﾌﾟｽｸﾘｭ M5X14 4  124 DPN276-080 ﾃﾞﾌﾚｸﾀｱﾀﾞﾌﾟﾀ 1 

112 DPN276-063 ﾌｯｸ 1  125 DPN900-022 O-ﾘﾝｸﾞ AS014-1A 1 

113 FAN276-055 ｺﾚｸﾀ 1  126 PRG510-56 ﾃﾞﾌﾚｸﾀ 1 

114 DPN276-056 ｺﾚｸﾀﾛｯｸｶﾗ  ー 1      

115 DPN900-077 O-ﾘﾝｸﾞ 15-460-1A 2 

116 DPN276-057 ｺﾚｸﾀﾛｯｸ 1 

117 DPN903-001 皿小ﾈｼﾞ M3-5 3 

118 DPN276-058 ｺﾚｸﾀﾎﾞﾃﾞｨ 1 

119 DPN276-059 ｺﾚｸﾀｻｲﾚﾝｻ 1 

120 DPN276-060 ｺﾚｸﾀｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌ  ゚ 1 

121 DPN276-062 ｺﾚｸﾀｴﾝﾄﾞ 1 

122 DPN239-152 ｺﾚｸﾀｴﾝﾄﾞﾅｯﾄ 1 

127 DPN276-053 R ｼﾞｮｲﾝﾄｽﾍﾟー ｻ 1 

128 DPN276-076 R ｼﾞｮｲﾝﾄ 1 

129 DPN276-054 R ｼﾞｮｲﾝﾄｱﾀﾞﾌﾟﾀ 1 

130 DPN276-078 OSｽﾗｲﾀﾞ 1 

131 DPN900-078 O-ﾘﾝｸﾞ 15-110-1B 2 

132 DPN276-077 OS ｼﾞｮｲﾝﾄ 1 

133 DPN900-080 O-ﾘﾝｸﾞ 15-255-1A 1 

134 AN500-72 ﾆｯﾌﾟﾙ 1 
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１１．分解図 
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オプション デフレクタキット （Ｐ.１８参照） 

*46 キャップスクリュは、キットに含まれません。 

    ツール本体に使用のキャップスクリュをご使用ください。 
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ProSet3400 修理依頼書 
 

 

 

 

＊の付いている項目は、ご記入必須事項です。 

お名前  

会社名/部署名  

ご住所  

TEL/FAX/E-Mail ＊TEL：              FAX：           E-Mail： 

ご購入先 □直取   □商社   商社名：                     

ご購入日     年    月 ＊機 種  ＊ｼﾘｱﾙNo.  

【御社の使用条件についてご記入ください】 

＊リベットサイズ/品名 □3ｻｲｽ  ゙□4ｻｲｽ  ゙□5ｻｲｽ  ゙□6ｻｲｽﾞ □8ｻｲｽ  ゙品名：                

＊母材条件 板厚：      mm   下穴径：φ     mm  □ 金属   □ 樹脂  □ その他 

＊使用本数         本/日           本/月 

＊使用エア圧       MPa エアフィルタ  □ 有    □ 無 

【故障(不良)の内容についてご記入ください】 

リベットがかしまらない 
□ ストロークしない             □ ストロークするがかしまらない 
 

□ 途中までしかかしまらない     □ リベットが装着できない 

オイルもれ・エアもれ 
□ ツール上部からオイルもれ    □ ツール下部からオイルもれ 
 

□ ツール上部からエアもれ      □ ツール下部からエアもれ 

MCS 

(ﾏﾝﾄﾞﾚﾙｺﾚｸﾀｼｽﾃﾑ) 

□ 時々 回収されない         □ まったく回収されない 

□ コレクタを装着しても 回収エアが開始されない 

□ コレクタを外しても 回収エアが止まらない 

その他  

【希望される修理内容についてご記入ください】 

□ ｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ(ﾒﾝﾃﾅﾝｽｷｯﾄ交換)   □ 故障箇所の修理    □ その他               

□ 不足部品取付け不要  □ 不足部品取付け要 
ﾉｰｽﾞﾋﾟー ｽ  ﾉｰｽﾞﾊｳｼﾞﾝｸﾞ  ｺﾚｸﾀ 

その他                   

□ 不適正部品交換不要  □ 不適正部品交換要 

【ご意見・ご要望】 

 

 

 

本修理依頼書を修理品に添付の上、発

送ください。 
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■本     社 ／東京都千代田区紀尾井町３－６（紀尾井町パークビル３Ｆ） 〒102-0094 Tel  03-3265-7291 

■営業部門 
栃木営業所 

東京営業所 

豊橋営業所 

大阪営業所 

広島営業所 

／ 栃木県宇都宮市東宿郷６－１－７（ビッグ・ビー東宿郷４Ｆ） 

／ 東京都千代田区紀尾井町３－６（紀尾井町パークビル３Ｆ） 

／ 愛知県豊橋市野依町字細田 

／ 大阪市中央区農人橋１－４－３４（信金中央金庫ビル７Ｆ） 

／ 広島市東区光町１－１０－１９(日本生命広島光町ビル５Ｆ) 

〒321-0953 

〒102-0094 

〒441-8540 

〒540-0011 

〒732-0052 

Tel  028-637-5021 ㈹ 

Tel  03-3265-7291 ㈹ 

Tel  0532-25-1126 ㈹ 

Tel  06-6942-1521 ㈹ 

Tel  082-568-5002 ㈹ 

■工場   豊橋工場 ／ 愛知県豊橋市野依町字細田 〒441-8540 Tel  0532-25-1126 ㈹ 

   

●仕様は予告なく変更する場合もありますので、ご了承ください。 

●無断転載禁止 

2011.09.12 


